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| REQUISITI NORMATIVI

Le direttive europee di prodotto prescrivono tra i “Requisiti essenziali di sicurezza”
che ogni prodotto sia accompagnato da idonee “istruzioni per 'uso” che
informino I'utilizzatore sull’utilizzo corretto e sull’utilizzo sicuro.

Ad esempio, nella nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE (Allegato | punto 1.7.4)
sono descritti i “Principi generali di redazione” e successivamente é dettagliato il
“Contenuto delle istruzioni”. Tali istruzioni costituiscono “parte integrante” del
prodotto e devono essere sempre conservate per tutto I'arco di vita del prodotto
stesso.

Anche molte norme di prodotto al capitolo “ISTRUZIONI, INFORMAZIONI,
MARCATURE” prescrivono requisiti da riportare nella documentazione che
accompagnaiil prodotto.

DOCUMENTAZIONE CONFORME E DI QUALITA

Da oltre 20 anni TECNEW e specializzata nella redazione di manuali per
macchine e impianti garantendo la qualita e la conformita delle istruzioni.

Grazie a tale esperienza possiamo offrire le migliori soluzioni grafiche e
redazionali curando dettagliatamente ogni informazione utile ai destinatari.

LA NUOVA NORMA IEC 82079-1 \

Per la documentazione di prodotto TECNEW applica gia i requisiti della nuova
norma internazionale IEC 82079-1 “Preparazione di istruzioni d'uso - Struttura,
contenuto e presentazione - Parte 1: Principi generali e prescrizioni
dettagliate”. Questa parte della norma illustra i principi generali e i requisiti
dettagliati perla progettazione e la formulazione di ogni tipo di istruzioni d'uso per
prodotti di qualsiasi tipo “dal barattolo di vernice al grande impianto industriale”
(vediesempi a fianco).

La norma ¢ rivolta a tutte le parti coinvolte nella
preparazione di istruzioni d'uso: fornitori,
scrittori tecnici, illustratori tecnici,
progettisti software, traduttori e altri soggetti
impegnati nell'attivita di ideazione e redazione
delle istruzionid'uso.

La norma é gia citata in alcune norme
armonizzate come riferimento per la creazione
della documentazione tecnica (Es. EN ISO
12100, EN 60204-1, ecc.).

N.B. Se le istruzioni d’'uso sono complesse, € utile fornire alcuni messaggi importanti
direttamente sul prodotto (attraverso adesivi, illustrazioni o etichette)
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[ Cingue |

inglese

spagnolo

francese

Se le istruzioni d'uso vengono fornite in diverse lingue, queste dovrebbero essere distinte da
una indicazione adeguata, ad esempio il Codice per la rappresentazione dei nomi delle
Lingue, in conformita con lanorma IS0 639-2 in vigore.
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Al fine di agevolare la comodita d'uso, le istruzioni d'uso in diverse lingue dovrebbero essere fornite separaiamenle)
Le informazioni e la terminologia utilizzata devono essere coerenti tra loro,
con il prodotto e con tutte le altre informazioni relative allo stesso prodotto
(dall’imballaggio alle informazioni promozionali).
(Cfr. Direttiva macchine 2006/42/CE - 1.7.4.3 Pubblicazioni illustrative o promozionali)
1- DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI
1
2)
3)
4) Valvola di sicurezza (tarata a 10,5 bar)
5) Valvola di scarico condensa
8) Manometro pressione serbatoio
7)  Manometro pressione in uscita
8) Pressostato
9) Serbatoio aria
10) Interruttore ON (1) - OFF (0)
11) Motore elettrico
12) Termico ripristinabile
13) Regolatore di pressione in uscita
14) Rubinetto rapido uscita aria
15) Tubi di gruppo
16) Piedino di appoggio
17) Griglia di protezione fissa della ventola di
raffreddamento
18) Gruppo pompante bicilindrico
19) Manopola bloccaggio maniglia regolabile (solo mod.
C330/03)
20) Maniglia (regolabile su mod. C330/03)
J

(Es. SO 3864-2)
4 PERICOLO

SEGNALA UN PERICOLO CON UNALTO LIVELLO DI RISCHIO
CHE, SE NON EVITATO, PORTA ALLA MORTE O A LESIONI
GRAVI

SEGNALA UN PERICOLO CON UN MEDIO LIVELLO DI RISCHIO

CHE, SE NON EVITATO, PUO PORTARE ALLA MORTE O A
LESIONI GRAVI.

A\ ATTENZIONE

SEGNALA UN PERICOLO CON UN BASSO LIVELLO DI
RISCHIO CHE, SE NON EVITATO, PUO PORTARE A LESIONI
LIEVI O NON GRAVI.

(Es. 18O 7000 - n. 2937 simboli)
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